
marathon SL +  
marathon tiga SL/SLX
Meer flexibiliteit: alle Marathon aandrijvingen 
worden geleverd in 2 verpakkingen.

Uw voordelen:
 �Motorkracht en loopraillengte kunnen volgens de wensen van de 
klant gecombineerd worden.

 �Gemakkelijker en economischer magazijnbeheer: meerdere  
aandrijfeenheden kunnen op voorraad gehouden worden.

 �Transport van 2 kleinere verpakkingen is veel praktischer

Verpakking 1

Verpakking 2

marathon SL _ de heavy-duty garagedeuraandrijving met het grootste comfort

marathon tiga SL _ de heavy-duty garagedeuraandrijving voor parkeergarages

 �maximale trek- en duwkracht van 1100N voor garagedeuren  
tot 8m breed

 �met rood/groen verkeerslichtsturing voor tweerichtingsverkeer

 �talrijke aansluitmogelijkheden zoals voor fotocellen,  
veiligheidslijsten, waarschuwingslichten,...

 �inplugbare geheugenkaart voor 448 zenderkanalen

 �aandrijfeenheid en raillengte kunnen naar wens gecombineerd worden

marathon 550 SL
aandrijfeenheid 550 N	 art. 4250V000

marathon 800 SL
aandrijfeenheid 800 N	 art. 4570V000

marathon 1100 SL
aandrijfeenheid 1100 N	 art. 4580V000

Loopraileenheid
loopweg 2600 mm	 art. 1870V000
loopweg 3400 mm	 art. 1871V000

marathon tiga 800 SL
aandrijfeenheid 800 N	 art. 4577V000
marathon tiga 1100 SL
aaandrijfeenheid 1100 N	 art. 4587V000

Loopraileenheid
loopweg 2600 mm	 art. 1870V000
loopweg 3400 mm	 art. 1871V000

losse verkeerslichtsturing

 �maximale trek- en duwkracht van 1100N voor garagedeuren tot 8m breed

 �geheugen voor 112 zenders (uitbreidbaar tot 448 geheugenplaatsen)

 �laag energieverbruik

 �aandrijfeenheid en raillengte kunnen naar wens gecombineerd worden



Laatste update: 10/2011. Ondervoorbehoud van drukfouten, fouten en technische veranderingen.

Zie ook homepage: www.seculux.eu 

marathon SL +  
marathon tiga SL/SLX
marathon tiga SLX _ de heavy-duty garagedeuraaandrijving met gescheiden  
stuurkast voor parkeergarages

 �maximale trek- en duwkracht1100 N voor garagedeuren tot 8 m breed

 �met geïntegreerde verkeerslichtsturing (rood/groen)

 �talrijke aansluitmogelijkheden zoals voor fotocellen,  
veiligheidslijsten, waarschuwingslichten,...

 �inplugbare geheugenkaart voor 448 zenderkanalen

�aandrijfeenheid en raillengte kunnen naar wens gecombineerd worden

marathon tiga 800 SLX
aandrijfeenheid 800 N	 art. 4510V000
marathon tiga 1100 SLX
aandrijfeenheid 1100 N	 art. 4520V000

Loopraileenheid
loopweg 2600 mm	 art. 4505V000
loopweg 3400 mm	 art. 4506V000

Loopraileenheid “verwisselbare loopwa-
gen” met 2650mm loopweg:

marathon SL / 
marathon tiga SL	 art. 1873V000

marathon tiga SLX	 art. 4508V000

gescheiden stuurkast voor 
wandmontage met geïnte-
greerde verkeerslichtsturing

Weldoordacht:  
de looprailvariant “uitneembare loopwagen“  
voor alle Marathon garagedeuraandrijvingen.

Uw voordelen:

 �De uitvoering met “uitneembare loopwagen” laat u toe 
de loopwagen gemakkelijke en snel om te wisselen in 
geval van service.

 �Hierbij kan de aandrijving aan het plafond bevestigd 
blijven en hoeft niet gedemonteerd te worden.


